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CANTIDAD 5(XXS) 6(XS) 7(S) 8(M) 9(L) 10(XL) 11(2XL)

UPC DE CADA PAR 1 NA NA NA NA NA NA NA 
UPC DE DOCENA 
INTERNA

12 PARES/
DOCENA 810033292248 810033290169 810033290176 810033290183 810033290190 810033290206 810033290213

GTIN DE CAJA 
MASTER

6 DOCENAS/
CAJA 10810033292245 10810033290166 10810033290173 10810033290180 10810033290197 10810033290203 10810033290210

PESO DE LA CAJA (EN LIBRAS) 7.0 7.1 8.1 8.3 9.1 9.8 10.6
COLOR DEL OVERLOCK Amarillo Morado Rojo Verde Marron Negro Azul Claro

EMBALAJE

INDUSTRIA
Montaje / 
Fabricación
Automotriz
Manejo de Botellas
Carpintería

Construcción
Electrónica
Manipulación de 
Materiales
Fabricación de Metal

Este guante ligero sin costuras es una excelente opción 
resistente a los cortes y la abrasión gracias a su cubierta 
Tuffalene® de galga 18 y su palma bañada en poliuretano gris.
Cada par está empaquetado individualmente en una bolsa  
de plástico.

DESCRIPCIÓN

SOPORTE COLOR DEL SOPORTE GALGA REVESTIMIENTO TIPO DE RECUBRIMIENTO COLOR DE REVESTIMIENTO

Tuffalene® UHMWPE Sal y pimienta 18-Galga Poliuretano Palma Gris

ESPECIFICACIONES

ACABADO PUÑO PANTALLA TÁCTIL CORTE RESULTADOS ASTM F2992-15 ABRASIÓN PUNCIÓN RESULTADOS DE LA PUNCIÓN NIVELES EN 388

Suave Muñeca tejida Si Nivel A5 2,767 Gramos Nivel 4 Nivel 4 120 Newton 3X42E

5(XXS)-11(2XL)TALLASPUG-788ARTICULO

gloveglove Guantes resistentes al corte compatibles 
con pantallas táctiles

PROTECCIÓN MANUAL

3X42E

EN 388

CARACTERÍSTICAS
• El forro Tuffalene® ultraligerao de galga 18 ofrece 

sensibilidad a la mano desnuda, resistencia a los 
cortes y destreza de primera línea

• La palma recubierta de poliuretano permite una 
gran destreza y se adhiere al forro para evitar la 
descamación y la peladura

• Puntas de los dedos compatibles con la 
pantalla táctil

• Color sobredimensionado en el dobladillo 
para una fácil identificación de la talla

• El puño tejido ofrece a los usuarios un 
ajuste seguro y cómodo y evita que los 
guantes se resbalen durante el uso

• EN 388 Niveles: 3X42E

Bajo estandar ANSI/ISEA 105-2016
• Nivel de corte A5
• Resultados de ASTM F2992-15 =  

2,767 gramos
• Nivel de abrasión 4
• Perforación Nivel 4
• Resultados de Perforación: 120 Newtons


